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entsprechen.     Mit   einem   spez. Volumen   t/= 0,281,   einer   Geschwindigkeit ^/ — 0,975- 524 = 510 m/sec wird
.-^_              -Q410
F,f      510 0,974-1,258 "     '
Mit Riicksicht auf die Reibung muB  also  die Duse etwas mehr erweitert seiii als ohne Reibung, und die Querschnitte werden aufierdem etwas groBer-.
Niinmt man ferner an, daB im /jS'-Diagramm die durch die Reibung ver-anderte Zustandslinie den (geradlinigen) Verlauf AH und HE nimmt, so kann man wieder, wie unter a), die zu verschiedenen Drucken gehorigen Querschnitte ermitteln. Man erhalt zunachst im T F-Diagramm die den Punkten der Linie A. HE entsprechenden Zustandspunkte und damit die gestrichelte Volumen -kurve. Das zugehorige Warmegefalle ist z. B. fiir 5 at 51,5 Cal (senkrechter Abstand des Punktea K von der Wagrechten durch A). Auf diesem Wege er-
fibt   sich  der  in 'Fig. 145   rechts   schraffierte Querschnittsverlauf  und  der in ig. 146 gestrichelt eingetragene Verlauf der Dampfdrucke und Dampfgeschwin-digkeiten langs der Diise.
77. Verdichtungsstromung mit Widerstanden.
Bei der Verdichtungsstromung wird der Druck p^ eines Gases oder Dampfs dadurch auf einen hoheren Wert p2 gebracht, daB der mit einer Anfangs-geschwindigkeit w± stromende Korper stetig bis zu der kleineren Endgeschwindig-keit w% verzogert wird1). Verlauf t die Stromung zwischen w1 und w>2 ohne Stromungshindernisse, so andern sich Druck *p und Volumen v wiihrend der Verdichtung nach dem adiabatischen Gesetz
und der Arbeitsaufwand zur Verdichtung ist identisch mit der adiabatischen Betriebsarbeit. Diese wird dargestellt durch die Arbeitsflach© AB'GF in Fig. 147 und bei Gasen am einfachsten ausgedriickt mittels der Tempera tursteigerung Toaa—T^dTaa durch
L^^lcp-ATad   ...........   (1)
Nach dem Energiegesete ist dieser Wert genau gleich der Anderung der Be-\«iregungsenergie von 1 kg stromender Masse, also gleich
™L _ w** 2g      *2 g "
Welche Querschnittsanderungeh ein widerstandsfreier Gasutrom zum Zwecke der Verdichtung unter verschiedenen. Umstanden zu erleiden hat, ist in Abschn. 68 beschrieben.
Sind wiihrend der Verzogerimg von dem Qasstrom noch Be-wegungshindernisse zu iiberwinden, z. B. Rohrreibungswiderstande, so kann die Verdichtung auch dann nicht adiabatisch verlaufen, wenn sie oline Zufiihrung oder Ableitung von Warme erfolgt. Der zur "Dberwindung der Widerstande verbrauchte Teil der anfanglichen Stromungsenergie geht namlich unmittelbar in fuhlbare Warme iiber,
J) B^i den Schleuderkraft-Verdichtemi entsteht ein Teil der Druckerhohung schon wahrend der JBrteihmg der Anfangsgeschwindigkeit wv der Rest im Diffusor durch Verzogerung. Auf die besondere Art dieser Vorgange kommt es im folgenden nicht an.t t = l—992=0,116.    Der Endzustand desn-Berechnung.
